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 Options Optionen

> Hydraulic Chuck 
Hydraulischer Spannkopf

> Preventer system
Preventersystem

> Flushing heads 2“ & 3“  
Spülkopf 2“ & 3“

> Tip Out System
Tip Out System

> Floating spindle 
Floating Spindel
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HYDRAULIC CHUCK SK 219

RH 40 X PREVENTER

RH 16 X FLUSHING HEAD

DH 40 GT

Optionen

Hydraulischer Spannkopf

Flushing heads 2“ & 3“  

Hydraulischer Spannkopf

Flushing heads 2“ & 3“  

For 
geothermal 
applications 
Geothermie
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Hydraulic Chuck SK 219 hydraulischer Spannkopf

Clamping range
Spannbereich

mm ... 219
n max min­1 ... 180
M max kNm ... 40

Gear box 2 / Inner rod RH 16 X Getriebe 2 / Innengestänge

Motor Type Motor Typ MO 50 TS MO 67 TS
Gear Gang 1 2 3 4 1 2 3 4

Torque
Drehmoment

kNm 12 8 6 4 16.2 10.6 8.1 5.3
Rotation 
Drehzahl

min­1 62 95 125 190 46 70 92 140

p = 280 bar & Q = 170 l/min

p = 320 bar & Q = 340 l/min*

approx. 1850 kg Weight Gewicht · 220 kN Traction Zugkraft

Gear box 1 / Casing RH 40 X Getriebe 1 / Rohr

* Can also be operated with other hydraulic parameters.
 Kann auch mit anderen hydraulischen Werten betrieben werden.

 Zugkraft
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Hydraulic chuck Spannkopf

Allows for quicker removal of drill rods. 
For casing diameter up to 219 mm

Erlaubt ein zeitsparendes Ausbauen der 
Bohrgestänge.
Für Rohrdurchmesser bis 219 mm

Preventer 

Space-saving – center mounted
Material-friendly design

Platzsparend in der Mitte angebracht
Materialschonende Konstruktion

RH 40 X

Casing drive with a very high 
speed and torque range, up to 
40 kNm &  180 min-1 

Rohrantrieb mit sehr 
großer Drehzahl und 
Drehmomentspanne, 
bis 40 kNm & 180 min-1

Tip Out 

Optimizes the installation 
and removal of drill rods 

Optimiert das Ein und 
Ausbauen der Gestänge

Flushing head Spülkopf

Standard 2” or also 3” for all 
drilling methods

Standard 2“ oder auch 3“ für alle 
Bohrverfahren

Spülkopf

Hydraulic chuck Spannkopf

Allows for quicker removal of drill rods. 
For casing diameter up to 219 mm

Erlaubt ein zeitsparendes Ausbauen der 

Tip Out 

Optimizes the installation 
and removal of drill rods 

Optimiert das Ein und 
Ausbauen der Gestänge

Preventer 

speed and torque range, up to 
40 kNm &  180 min-1 

Rohrantrieb mit sehr 
großer Drehzahl und 
Drehmomentspanne, 
bis 40 kNm & 180 min-1

drilling methods

Standard 2“ oder auch 3“ für alle 
Bohrverfahren

Erlaubt ein zeitsparendes Ausbauen der 
Bohrgestänge.
Für Rohrdurchmesser bis 219 mm

RH 40 X

Casing drive with a very high 

Ausbauen der Gestänge

Flushing head Spülkopf

Standard 2” or also 3” for all 

DH 40 GT
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Advantages

High torque and traction and a high rotation speed 
for removing the rods reduce the time and cost of 
each drilling operation 

High power consumption input and a tremendous 
rotation speed­torque range are made possible by a 
new and extremely powerful drive concept

The precise arrangement of the geared parts makes 
the system very quiet, and the system is always ready 
for operation even at maximum speed and without 
cooling 

Light, compact, and resilient, thanks to the use of 
lightweight materials in combination with extensive 
FEM analyses

Plug and play principle – all details needed for 
geothermal applications, such as a tip out system, 
preventer, and a 3” fl ushing head, are available 

Vorteile

Großes Drehmoment und Zugkraft, sowie auch eine 
hohe Drehzahl zum Ausbauen der Gestänge zur 
Reduzierung der Zeiten bzw. Kosten je Bohrung 

Große mögliche Leistungsaufnahmen bei gleichzeitig 
enormer Drehzahl­Drehmomentspanne durch das 
implementierte neuartige extrem leistungsfähige 
Antriebskonzept

Durch die präzise Auslegung der Verzahnungsteile 
sehr leise und auch bei Maximaldrehzahl ohne 
Kühlung einsatzfähig

Leicht, kompakt und widerstandsfähig durch 
die Verwendung von Leichtbaumaterialien in 
Kombination mit umfangreichen FEM Analysen

Prinzip „Plug and Play“ alle für die Geothermie 
erforderlichen Details wie Tip Out System, Preventer 
und 3“ Spülkopf  sind verfügbar 
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